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  OPIS SISTEMA  
 

Monoblok decentralizirane izravne dovodne i odvodne ventilacije "PRANA" je inovativan i           
pouzdan proizvod usmjeren na stvaranje i održavanje zdrave mikroklime u sobama različitih 

namjena. 

Visoka energetska učinkovitost i velike mogućnosti izmjene zraka omogućuju upotrebu 
ventilacijskog sustava u kućnom okruženju i uredima. 

S tehničkog stajališta, ventilacijski sustav je monoblok s visoko učinkovitim izravnim bakrenim 
izmjenjivačem topline, koji je spreman za uporabu u skladu s dizajnerskim zadacima i 

zahtjevima. 

  NAMJENA  

Sistemi za prozračivanje PRANA-160», «PRANA-210C», «PRANA-210G» namijenjeni su za 

supostavu i održavanje zdrave mikroklime u zatvorenim prostorima. 

Prana sistemu su primjereni za stambene prostore, kuće, urede, učionice, vrtiće itd. 
 

  PRINCIP DJELOVANJA  
Osnova tehničkog rješenja ventilacije s rekuperacijom je izravni bakreni 

izmjenjivač topline s kontinuiranim toplinskim ciklusom, koji omogućava stvaranje 

dva različita smjera protoka zraka unutar jednog cilindra (slika 1). 

Topli zrak uklanja se iz prostorije, prolazi kroz izmjenjivač topline i zagrijava ga 

na putu, a pritom se hladi. Istodobno se zagrijava suprotan protok zraka dok 

prolazi kroz grijani izmjenjivač topline 

 

Sustav omogućuje korištenje topline ispušnog zraka što povećava ukupni 

koeficijent obnove i održava optimalnu vlažnost. S obzirom na činjenicu da su 

zračni tokovi podijeljeni u smjeru »ispuhivanje« - »upuhivanje« ne dolazi do 

miješanja protoka zraka. Velika brzina protoka, a s visokom učinkovitošću 

izmjenjivača topline, omogućuje uklanjanje kondenzirane vlage u plinovitom 

stanju do 90%. Time se sprječava zamrzavanje izmjenjivača topline u slučaju 

niskin vanjskih temperatura. 
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 OSNOVNE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE  
 

 PRANA 160 PRANA 210G PRANA 210C 

Promjer radnog modula, mm s 
termoizolacijom, mm 

150 
160 

200 
210 

200 
210 

Promjer proboja, mm 
Dužina radnog modula, mm 

≥162 
≥450 

≥215 
≥440 

≥215 
≥500 

Preporučena površina prostora, m2
 <60 <60 <120 

Količina izmjenjenoga zraka pri rekuperaciji, m3 /h 
(dovod i odvod se odvijaju istovremeno): 
-dovod 
-odvod 
-po noći/minimalno 
-pasivni način 

 

 
105 
97 
12 
6 

 

 
108 
100 
12 
10 

 

 
185 
177 
21 
10 

Potrošnja el. energije, Wh: 
rekuperator 
«mini-dogrijavanje» 

 
4-17 
51 

 
4-17 
51 

 
4-35 
56 

Učinkovitost povrata topline, % 95 96 93 

Buka na udaljenosti od 3m od uređaja, dB (A):  
14/52 

 
13/50 

 
15/54 

Težina uređaja u ambalaži, kg ≥ 3,8 ≥ 5,4 ≥ 6,0 

Mjere ambalaže, mm (DxVxŠ) ≥750х210х210 ≥750х260х260 ≥750х260х260 

 
Napajanje. AC: 230 + 10% V Klasa izolacije II. Stupanj zaštite IP 24. Upravljanje: daljinsko 

upravljanje, mobilna aplikacija. 

Kućište je toplinski izolirano. Dvostruka zaštita od frontalnog udarca. "Mini ponovno 
zagrijavanje", "odmrzavanje" funkcija. 

Očekivano trajanje života uređaja je 10 godina. Garancijsko razdoblje je 2 godine. 
Ventilacijski sustav dizajniran je za dugotrajnu uporabu na temperaturi zraka između  

Od -30oC do +50 oC 

 

  DODATNE FUNKCIJE  
Funkcija "mini zagrijavanja" 

PRANA sustavi imaju funkciju "mini zagrijavanja" za dovodni zrak za dodatnu udobnost 

ventilacije. Funkcija se aktivira tipkom "Mini zagrijavanje" na daljinskom upravljaču ili na mobilnoj 

aplikaciji (upute se mogu naći u priloženom priručniku za daljinsko upravljanje). 

Kad se uključi funkcija "Mini zagrijavanje", temperatura dovodnog zraka dodatno raste 

za 3-5 oC. 

Uz uključene ventilatore i otvaranje poklopca rekuperatora, ova funkcija dodatno obavlja ulogu 

toplinske zavjese. 

UPOZORENJE! NE UKLJUČUJTE funkciju "Mini zagrijavanje" kada temperatura vanjskog zraka 

prelazi + 20 ° C ILI VIŠE. 

Funkcija zimskog načina rada 

"Zimski način rada" namijenjen je sprečavanju zaleđivanja na putu odvoda kondenzata po 

hladnom vremenu ili odmrzavanja ako je već došlo do zaleđivanja. 

PAŽNJA! Kako bi se spriječilo zaleđivanje i osigurao pravilan rad sustava u hladnom vremenu 

(temperatura ispod 0oC), upotreba "zimskog načina rada" je OBAVEZNA. 
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Grijaći element (neobavezno) 

Preporučuje se uporabu rekuperatora u prostorijama s prekomjernom vlagom i u hladnim klimama 
opremiti dodatnim grijaćim elementom. 

 
Pasivni način rada 

Način rada ventilacijske jedinice s otvorenim poklopcem izmjenjivača topline i isključenim 

ventilatorima. Radi na principu kretanja protoka zraka kroz izmjenjivač topline zbog razlike u tlaku i 
temperaturi unutar i izvan prostorije. Dopušteno za upotrebu kada razlika između vanjske i unutarnje 

temperature ne prelazi 5 ° C. 

 
Odmrzavanje 
 

UPOZORENJE! U hladnom vremenu postoji mogućnost zalednjenja rekuperatora! 
 

U slučaju zaleđivanja, funkciju "mini-zagrijavanja" treba uključiti najmanje 60 minuta (motor mora 

biti isključen) i aparat pustiti da se odmrzne, a zatim se rekuperator mora uključiti u željenom načinu 
rada. 
 

Рис. 2. Odmrzavanje 

 

 
 

"mini-
dogrevanje" 

1 
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                                              DIMENZIJE UREĐAJA  

a) b) c) 

a) b) c) 

 
  

a) b) c) 

 
a) b) c) 

Slika 3. Mjere rekuperatora: «PRANA-160», «PRANA-210G», «PRANA-210C»:  

a) zračna rešetka u prostoru; 
b). monoblok, presjek 
c). zračna rešetka i vanjski otvor

350 
 315 mm  
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 UGRADNJA UREĐAJA  
 

Dovodno-ispušni ventilacijski sustav s povratom topline "PRANA" je monoblok, koji je spreman 
za ugradnju u skladu s projektom i drugim uvjetima. 

Ventilacijski sustav ugrađen je u otvor odgovarajućeg promjera. Rupa je izrađena u gornjem 
dijelu vanjskog zida, na udaljenosti od najmanje 100-150 mm od stropa ili zida. Otvor treba 

izvesti pod kutom od 3-5 stupnjeva prema van. Radna jedinica ventilacijskog sustava ugrađena 

je u otvor na brtvi (Sl. 4). 
Duljina ventilacijske jedinice mora biti jednaka debljini zida u koji je uređaj ugrađen. Da bi se 

osigurao ispravan rad sustava, utor na vanjskoj strani rekuperatora mora se protezati najmanje 
1-2 cm izvan vanjskog zida zgrade (slika 4). 
 

Ostali pripremni radovi: 

- priprema otvora za ugradnju prekidača i žljebova za instalaciju električne mreže, 

 priprema prostora između sklopke i spajanja uređaja na napajanje. 

m 
 

 

 

 

zračnik 
Kut za 

ugradnu od 
3-5° 

 
Slika 4. Shema ugradnje rekuperatora. 

 

  
Slika 5. Primer ugradnje rekuperatora «PRANA-160», «PRANA-210G», «PRANA-210C». 
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  SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU  

Spajanje rekuperatora na mrežu, upravljanje sustavom daljinskim upravljačem. 

Kad je ventilacijski sustav spojen, odspojite napajanje iz mreže. 
 

PAŽNJA! Provjerite ima li električne energije u mreži! 

Ventilacijski sustav spojen je na mrežu s naponom od 230 V i frekvencijom 50 Hz. 

Ventilacijski sustav spojen je na mrežu pomoću električnog kabela koji se izvlači iz radnog modula rekuperatora (standardna 
oprema). 

Ako napajanje strujom nije usmjereno do provrta, rekuperator je spojen iz najbližeg kutija ili utičnice. Shema prihvatnika 
prikazana je na slici 6: paralelno spojite terminale 1, 2; ili instalirajte priključak koji ispunjava gornje parametre na kablu za 

napajanje i brzo 

isključenje električnog uređaja. Električni priključci nisu uključeni u standardnu opremu. 

Ako je kabl napajanja prethodno usmjeren izravno na otvor na rekuperatoru, ovaj kabel je spojen na rekuperacijski kabel 
putem terminala. Električni kabel rekuperatora skraćen je na duljinu pogodnu za električnu vezu. 

Električni kabeli koji se koriste u instalaciji moraju imati presjek od 0,5-0,75 mm2. Uređajem upravlja daljinski upravljač ili 
mobilna aplikacija koja kontrolira ventilatore ugrađene u kućište ventilacijskog sustava (uključeno, upravljanje, isključeno). 

Povratnici PRANA 160 / 210G / 210C automatski se prilagođavaju stvarnom mrežnom naponu. To značajno smanjuje radnu 
buku uređaja navedenog u listu s podacima o buci ventilacijskog sustava. 

 

UPOZORENJE! Nakon spajanja ventilacijskog sustava na mrežu, morate: 

1.  Uključiti sustav. 

2.  Pomoću upravljačkih uređaja provjeriti rad ventilatora u različitim režimima rada. 

 

 
1 
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                                            PUŠTANJE U POGON                                 
Prvo puštanje u rad sustava mora obaviti stručnjak koji ima teorijska i praktična znanja 
o ventilacijskom sustavu i električnoj instalaciji. 

Prije početka uporabe potrebno je provjeriti 

- Ispravnost električnog priključka  

- da li je ventilacijski otvor izvučen. 

 

POZOR! Prije uključivanja sustava otvorite ventilacijski otvor kao što je prikazano na 

donjoj slici: 

 
 

 

                                          PRINCIP DJELOVANJA  
- Tijekom rada uređaja, povremeno provjeravajte: 

- Rad ventilatora 

- Prikazane vrijednosti na displeju; 

- ispravan rad uređaja ako se kontrolira daljinskim upravljačem. 

 

Rekuperator ugasite u slučaju: 

- Prekomjernih vibracija; 

- Oštećenja na kučištu; 

- Oštećenja na električnim žicama; 

- temperature vanjskog zraka < -30 ºС. 
 

Rekuperatori PRANA 160 / 210G / 210C automatski se prilagođavaju stvarnom mrežnom 

naponu. To značajno smanjuje radnu buku uređaja navedenog u listu s podacima o buci 

ventilacijskog sustava. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1. Poklopac je zatvoren. Nemojte uključivati 

sustav sa zatvorenim 
poklopcem. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PRILAGOĐAVANJE STVARNE BUKE PREMA MREŽNOM      
NAPONU 
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  ODRŽAVANJE  

Površinu ventilatora i izmjenjivača topline potrebno je pregledati najmanje 1-2 puta 

godišnje i po potrebi očistiti. 
Postupak za demontažu / sastavljanje uređaja / po čiščenju: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
5. Odstranite IDE kabel i s pritiskom na spone odstranite žice napajanja. 

Odstranite pokrov. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
2. Isključite ventilacijski sustav iz 

mreže. 

 

 
 

 

 

 
 
 

4. Odstranite prednji dio pokrova. 

 

 
 

 

 

 
 

 
3. Odvijte vijke na pokrovu. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

6. Otpustite pričvrsne vijke prirubnice 
i uklonite prirubnicu. 
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>
 

 
 

 
 

 

 

 
 

10. Očistite površinu izmjenjivača 

topline vlažnom krpom ili 

usisavačem. 

UPOZORENJE! PRIJE ISPUHIVANJA 

ILI mokrim ČIŠĆENJEM izmjenjivača 

topline, provjerite jesu li svi električni 

dijelovi i dijelovi uklonjeni iz 

izmjenjivača topline (osim 

komponenti »MINI grijanja« i  

»grijanje kanala za kondenzat«) 

 

ZA PONOVNO SASTAVLJANJE SLIJEDITE UPUTE ZA MONTAŽU U OBRNUTOM 
REDOSLIJEDU 

 

 

 

 

 
 

 
 

11. Grijaći element za odvod kondenzata 

mora biti smješten dolje 
pored odvodne rupe 

 
12. Prirubnica mora biti pravilno 

postavljena, veća ploča mora biti 
ispod.. 

  KVALITETA  
Tehnološki proces osigurava 100% kontrolu kvalitete za sve komponente, uključujući dvostruku 
100% kontrolu nakon proizvodnje i 24-satni rad pri maksimalnoj snazi. 

 

  UVJETI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA  
Uređaji se pojedinačno pakiraju u kutiju. Tijekom transporta i skladištenja moraju biti u 

vodoravnom položaju. 

Rekuperator čuvajte u originalnom pakiranju u zatvorenom prostoru (ili pod nadstrešnicom) 

pri relativnoj vlažnosti zraka do 70% i temperaturi zraka od -20 ˚S do +40 ˚S. 

 

 
 

 

 

 

 
9. Izvadite lopatice ventilatora iz kućišta 

ventilatora i očistite ih na 

suhom.. 

 

 
 

 

 

 

 
8. Otpustite vijke na ventilatorima i 

uklonite ventilator s obje strane. 
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                                                SADRŽAJ PAKIRANJA  
 

- Sistem prozračivanja 

- Tehnički list 

- Jamstvena izjava 

- Daljinski upravljač 

- Upute za uporabu daljinskog upravljača 

- Ambalaža 

 

  SIGURNOSNE UPUTE  
Sve radove na priključenju na mrežu smije izvoditi samo stručno osoblje. 
Potrebno je osigurati da se instalacija uređaja izvodi u skladu sa zahtjevima za mehaničke 

i električne uređaje, opremu i instalacije koji vrijede za određenu zemlju. 
UPOZORENJE! Svi instalacijski i električni radovi na priključku (održavanju) mogu se 

izvoditi samo nakon što je uređaj odspojen iz mreže. 
UPOZORENJE! Zabranjena je uporaba ventilacijskog uređaja ako postoji mogućnost da u 

bilo koji dio kućišta uđu strani predmeti, što bi moglo utjecati na vjetrenjače ili oštećenja 
na radnom ventilatoru. 

UPOZORENJE! Zabranjeno je koristiti ventilacijski uređaj u prostorijama u kojima su 
agresivne tvari prisutne u zraku ili temperatura zraka ne odgovara uvjetima radne 

temperature uređaja. 
Nakon puštanja u pogon ventilacijski sustav mora biti u skladu s odredbama sljedećih 

smjernica: 

 

- Direktiva 2006/42 / EU. Sigurnost strojeva 

- Direktiva 2004/10 / EU. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) 

- Direktiva 2014/35 / EU. Električni uređaji niskog napona (LVD) 

- Direktiva 2014/30 / EU. Dizajn ekološki prihvatljivijih proizvoda (ekodizajn) (ErP). 

- Direttiva 2006/95/ CE. 

- Direktiva 2011/65 / EU Ograničenje štetnih tvari (RoHS). 
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